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{ I. 產品概述 } 

Deco 03 產品功能    

 
Image 1-1: Deco 03 產品功能      

(1). Type-C 連接埠 
(2). 轉盤 
(3). 快捷鍵 
(4). 指示燈狀態顯示 

a. 白色閃爍: 數位筆位於感應區域內但未觸碰到板子 
b. 白色恆亮: 數位筆觸碰到板子 
c.  無燈號: 數位筆位於感應區域之外 

(5). 無線指示燈 
a. 綠燈亮:數位板正使用無線連結 
b. 綠燈熄滅:數位板並未使用無線連結 

(6). 電池指示燈 
a. 紅燈閃爍:數位板呈現低電量 
b. 藍燈:數位板電池呈現充飽電量 
c. 熄滅:數位板未使用 USB 線連接且電池是充飽電量 

(7). 工作區域 
(8). 電源開關    

工作區域     

 
Image 1-2. 工作區域    
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{ II. 數位筆 } 

Deco 03 數位筆功能    

 
Image 2-1: 數位筆    

(1). 筆尖 
(2). 第二筆身鍵 
(3). 第一筆身鍵    
 
注意: 
a. 第 1 &2 筆身鍵可以依使用者需求自定義其功能。 
b. 數位筆採用最新無電池技術，因此不需要更換電池或充電。    

 

筆筒、筆座、筆芯、USB 接收器&筆芯更換器     

 
Image 2-2: 筆筒、筆座、筆芯、USB 接收器&筆芯更換器   

(1). 筆芯 
(2). USB 接收器 
(3). 筆芯更換器 
(4). 筆桶 
(5). 筆座      

 
Image 2-3: 筆座    
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如何更換筆芯      
(1). 先把筆桶上蓋旋開後將筆尖插入筆芯更換器，稍將筆尖傾斜讓筆尖卡住更換器並順勢將筆尖取出。 
(2). 取出新的筆芯。 
(3). 順勢將筆芯推入到定位。    

 
Image 2-4: 如何更換筆芯      

{ III. Deco 03 連接方式 } 

無線模式     
(1). 將 Deco 03 數位板背面的電源開關切換到”OFF”並將筆桶上蓋打開取出無線接收器。 
(2). 將無線接收器連接到電腦的 USB 埠並儘可能將 Deco 03 數位板靠近無線接收器。 
(3). 按住快捷鍵”K1”鍵後並將 Deco 03 數位板的電源開關切換到”ON”。 
(4). 若對頻成功，Deco 03 的無線指示燈將會亮起。若無線指示燈並未亮起，請重覆 1~3 動作。  

 
Image 3-1: 無線模式    

USB 模式   
(1). 將 USB 線連接到電腦及 Deco 03。 
(2). 將 Deco 03 數位板的電源開關切換到”ON”。    

睡眠模式    
當 Deco 03 使用無線模式時且一段時間沒有使用數位板(約 30 分鐘)，Deco 03 會進入睡眠模式，可以利用以下二個方 
式來喚醒數位板 
(1). 按任一快捷鍵 
(2). 將 Deco 03 的電源切換置 OFF 再切換到 ON。    
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{ IV. 安裝驅動程式 } 
支援的作業系統: 
Windows 10, 8 or 7 
Mac OS X 10.8 or above     
 
注意： 
(1). 安裝前請先暫時關閉防毒軟體及防火牆並關閉所有已開啟的軟體例如:Line, Photoshop, OneDrive 及 Dropbox

等。 
(2). 若電腦已安裝其它數位板或繪圖螢幕的驅動程式，請務必先移除相關驅動後並重新開機。當電腦回到桌面後再安裝

Deco 03 驅動程式。 
(3). 您可以到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您下載完成後，請務必先解壓縮後開啟資

料夾執行".exe" 或".pkg"。    

Windows 
(1). 利用 USB 無線接收器或 Type-C 線連接 Deco 03。 
(2). 到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您下載完成後，請務必先解壓縮後開啟資料夾執行

".exe"。 
(3). 當驅動安裝完成後，您可以在桌面及右下角任務列看到 (     ) 圖示。若您無法看到該圖示，請重新執行步驟 2。   

Mac  
(1). 利用 USB 無線接收器或 Type-C 線連接 Deco 03。 
(2). 到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您下載完成後，請務必先解壓縮後開啟資料夾執行

".pkg"。   

 
Image 4-1: Mac 驅動     

(3). 若您執行.pkg 檔案時遇到警告訊息，請開啟”系統偏好設定-安全性與隱私權”並解鎖後再進行驅動程式安裝。      

 
Image 4-2: Unidentified developer   

(4). 依其步驟安裝直到完成。    

{ V. 驅動界面 } 
注意: 
(a). 若要使用 Deco 03 快捷鍵時，請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用

快捷鍵。    
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Image 5-1: Keyboard     

(b). Deco 03 的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。    

Windows 驅動界面    

 
Image 5-2: Windows UI   

1.1. 筆設置   
您可以利用此功能來自定義筆身 1 & 2 鍵。當您點選下拉式選單時，請選擇 “熱鍵” 功能來自定義筆身鍵。     

 
Image 5-3: 筆設置    

注意: 
數位筆/橡皮擦 
當數位筆位於 Deco 03 工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。當切換其功能時，您的螢幕下方會顯示當 
前的切換模式。   
 
1.2. 筆壓調節&當前壓力      

當變更”輸出”及”筆壓”曲線時可以調節壓感的靈敏度。 
當前壓力可以測試您目前施力的筆壓。   

 
Image 5-4: 筆壓調節&當前壓力    
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1.3. 螢幕映射   
您可以將 Deco 03 的工作區域設定成僅對應單一特定螢幕或是全螢幕。當您點選”選取屏幕區域”按鍵時，您可
以自定義對應的螢幕區域。 
您亦可以利用數位筆拖拉的方式來放大或縮小 Deco 03 的工作區域。   

 
Image5-5: 螢幕映射     

1.4. 鼠標模式     
絕對座標(筆模式):此為標準的數位板模式。絕對座標即是將您的螢幕顯示區域做等比例縮小到 Deco 03 的工作區
域。 
相對座標(滑鼠模式):此模式的操作方式如同一般滑鼠。   

 
Image5-6: 滑鼠模式    

1.5. Windows Ink    
部份的繪圖軟體可以支援 Windows Ink 筆壓，您可以選取或取消”Windows Ink”功能來開啟或關閉此功能。   

 
Image5-7: Windows Ink   

1.6. 左右手模式&全部區域, 螢幕比例   
左右手模式:Deco 03 預設值為右手模式。若您是左手使用者，您可以點選”左手模式”及”確認”按鈕後，再將
Deco 03 數位板旋轉 180 度來使用。 
全部區域, 螢幕比例:當點選全部區域，您可以將 Deco 03 的工作區域放到最大。點選螢幕比例可以將 Deco 03 的
工作區域縮放成與您的螢幕成等比例。    

 
Image5-8: 左右手模式&全部區域, 螢幕比例   

1.7. 快捷設定    
選取”按鍵”及”轉盤”視窗後點選”熱鍵”功能可以自定義每個快捷鍵及轉盤的功能。 
禁用快捷鍵:勾選此功能可以關閉所有快捷鍵功能。 
關閉提示:勾選此功能時點選任何快捷鍵功能時，營幕下方不會出現快捷鍵提示功能。     
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Image 5-9: 按鍵   

 
Image 5-10: 轉盤     

Mac 驅動界面    
您可以點選 Open Finder >應用程式>PenTabletSetting 來開啟 Deco 03 數位板設定。  

 
Image 5-11. Tablet Setting    
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1.1. Pen(筆)   

 
Image 5-12: Mac UI     

a. 您可以利用此功能來變更筆身 1 & 2 鍵的預設值。 
Default Button Setting 可以還原成出廠預設值。   

 
注意: 
數位筆/橡皮擦 
當數位筆位於 Deco 03 工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。    

 
Image5-13: Barrel button    

b. Click Sensitivity 為”Light”時表示您僅需較少施力即可以讓筆壓達到最大值。相對的，當為”Heavy”時，您
需較大施力才可以讓筆壓達到最大值。     

 
Image5-14: Click Sensitivity    

c.“Press Test” 可以測試您目前施力的筆壓值。   

 
Image5-15: Press Test     
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d. Absolute and Relative Modes 
Absolute (Pen) Mode: 此為標準的數位板模式。絕對座標即是將您的螢幕顯示區域做等比例縮小到 Deco 03 數
位板的工作區域。 

e. Relative (Mouse) Mode: 此模式的操作方式如同一般滑鼠。   

 
Image5-16: Coordinate Mode    

f. Work Area Orientation     
Deco 03 預設值為右手模式。若您是左手使用者，您可以點選”左手模式”及”確認”按鈕後，再將 Deco 03
數位板旋轉 180 度來使用。     

 
Image5-17: Work Area Orientation   

1.2. Monitor(螢幕)   
您可以將 Deco 03 的工作區域設定成僅對應單一特定螢幕或是全螢幕。當您點選”選取屏幕區域”按鍵時，您可
以自定義對應的螢幕區域。   

 
Image5-18: Monitor    

1.3. Tablet Area(工作區域)    
您可以依您的需求來變更您的 Deco 03 的工作區域。 
“Full Monitor” 將您 Deco 03 工作區域最大化。 
“Screen Ratio” 將 Deco 03 的工作區域與螢幕的工作區域做等比例縮放。  

 
Image 5-19: Tablet Area    
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1.4. Express Keys(快捷鍵)  
“Reset Customer Defined”可以自定義每個快捷鍵的功能。 
“Slide Function Defined (Multi-select)”可以新增或移除轉盤的預設值。   

 
Image 5-20: Express Keys    

1.5. About(關於)  
顯示目前驅動的版本。   

 
Image 5-21: About    

{ VI. 移除驅動程式 } 

Windows 
您可以利用以下方式來移除 Deco 03 驅動。 
點選左下角的[開始]→ [設定] → [App]並找到“Pentablet” 後點選“解除安裝”並依其步驟來移除驅動程式。    

Mac 
點選 [Finder]→ [應用程式]→ [Pen Tablet]資料夾並選擇 “Uninstall Pen Tablet” 來移除驅動程式。  
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Image 6-1: Mac uninstall     

注意： 
當您移除 Deco 03 驅動後，請務必重新啟動電腦。    

{ VII. 問與答 } 
1. 我的數位筆無法操控游標   

a. 當筆點擊數位板工作區域時，請確定數位板上的 LED 燈是否會恆亮/閃爍。 
b. 若是，請先移除驅動程式並重新啟動電腦。電腦開機後請再次確認您的 Deco 03 已正確連接至電腦並測試是否可 

以使用數位筆操控游標(請務必確認您電腦的登入帳號是最高使用者權限 Administrator)。 
c. 若可以正常操控游標，請到 XP-Pen 官網下載最新的驅動。下載完成後請先關閉防毒軟體並解壓縮 
d. Windows:開啟驅動資料夾並執行.exe 直到完成。 
e. Mac:開啟驅動資料夾並執行.pkg 直到完成。     

 
2. 如何確認 Deco 03 驅動已安裝成功?   

a. 驅動安裝完成後您可以看到驅動圖示(     )顯示在桌面及任務列(Windows) 。您可以開啟數位板設定測試筆壓是否
正常。    

  
3. 如何判斷我的 Deco 03 無法使用是硬體問題還是繪圖軟體問題?   

a. 請先試著將 Deco 03 連接到不同的電腦並測試是否正常?若別台電腦可以正常使用則您的問題應是在於繪圖軟體
(請試著將所有的數位板，繪圖螢幕驅動全部移除包括 Deco 03 並重新啟電腦)。當電腦回到桌面後再次安裝 
Deco 03 驅動直到完成。 

b. Deco 03 數位板指示燈可以協助判斷數位板硬體是否正常。當筆點選 Deco 03 數位板工作區域，其指示燈可以正
常恆亮/閃爍則表示數位板可以偵測到筆的訊號。   

 
4. 如何排除 Deco 03 使用無線模式時遲延的問題?   

a. 請連接 USB cable 到 Deco 03 及電腦確定是否有相同的狀況發生? 有可能是因為 Deco 03 電池呈現低電量導致遲
延的問題。 

b. 換別台電腦測試是否有相同的問題?若在別台電腦測試正常，則有可能是您的電腦系統或者使用環境干擾所造成的。   

 

 

若有任何的問題，請利用以下方式聯繫我們: 

Skype: XP-Pen 

Web: www.xp-pen.com  

Email: service@xp-pen.com   


